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domowym








Chapter 1
Tabele


 





	
System
chowu


	
%
zapłodnienia





	
bez dostępu do kąpieliska


	
80





	
z dostępem do kąpieliska


	
76





	
z dostępem do dużego zbiornika
wodnego


	
84









Tab.
I Wpływ dostępu gęsi do zbiornika
wodnego na wyniki zapłodnienia

 





	
wiek ptaka


	

szerokość


	

wysokość





	
do 2 tygodni


	
4


	
8





	
od 2 do 4 tygodni


	
15 - 20


	
12





	
powyżej 4 tygodni


	
20 - 25


	
20 - 25









Tab.
II
Szerokość i wysokość poidła w zależności od wieku
gęsi





	
długość dnia
świetlnego


	
liczba jaj od nioski
[szt]


	
okres reprodukcyjny
[dni]





	

naturalny


	
40 - 50


	
125 -
139





	
12 - 14
godzin


	
43 - 55


	
136 -
141





	
8 - 10
godzin


	
60 -
70


	
161 –
180









Tab.
III
Wpływ długości dnia świetlnego na nieśność i długość
okresu reprodukcyjnego
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Chapter 1
Budynki


W gospodarstwie drobnotowarowym czy też domowym jednym z
podstawowych kryteriów budowy nowych obiektów inwentarskich jest
cena użytych materiałów. Gęsi są ptakami, które bardzo dobrze
adaptują się do panujących warunków środowiska - we wszystkie pory
roku mogą być wypuszczane na wybiegi. W związku z tym jeżeli nie
pozwala na to fundusz nie ma konieczności budowania dla nich nowych
pomieszczeń. Do tego celu mogą zostać wykorzystane istniejące już,
a nie używane obiekty (poza tymi zbudowanymi z kamienia!). Müller
zaleca wydzielenie miejsca w istniejącym już kurniku (4) – jest to
jednak pomysł od którego  już odchodzi się ze
względów zoohigienicznych. W przypadku utrzymywania w jednym
budynku ze sobą różnych gatunków drobiu należy się liczyć z
gorszymi wynikami produkcji i większą zachorowalnością.
                                 

Pomieszczenia dla gęsi muszą być suche i
wentylowane (ale bez przeciągów!).
               Nie
należy w związku z tym adaptować budynków znajdujących się na
terenach podmokłych. Jeśli utrzymujemy kilka stadek gęsi i są dla
nich odrębne wybiegi, oraz odrębne kojce w budynku, wówczas w
ścianie muszą znajdować się otwory wybiegowe o wymiarach 60cm
wysokości x 40 cm szerokości zamykane drzwiczkami zapadkowymi,
klapowymi lub przesuwnymi. (1)

Podłoga nie może być nasiąkliwa, musi być odporna na
gnicie i wytrzymała, ponadto łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji.
Najlepiej wykonać ją z betonu zbrojonego, a najgorzej z
drewna.           
 Gęsi utrzymuje się na głębokiej ściółce w
związku z czym nie ma potrzeby ocieplania podłogi.

 










Chapter 2
Wybiegi


Muszą być ogrodzone, aby gęsi nie odeszły za daleko, albo
nie pomieszały się jeżeli utrzymujemy je w stadkach selekcyjnych,
oraz posiadać spadek 1-2° by woda mogła swobodnie spływać.
 W chowie gęsi nie stosuje się wysokich ogrodzeń
(w wyniku pracy hodowlanej ptaki te zatraciły zdolność lotu).
Słupki ogrodzenia zakopuje się na głębokość 0,7m-1m [rys 1]. Można
je wykonać z drewna, betonu lub kątowników. Wybiegi mogą być
ziemne, trawiaste lub wybetonowane oraz z dostępem do zbiorników
wodnych lub bez. Do prawidłowego rozwoju i rozmnażania się gęsi nie
ma konieczności utrzymywania ich z dostępem do zbiorników [tab. I]
(6).

 Już od drugiego tygodnia życia, w
ciepłe i słoneczne dni, można wypuszczać młode gęsi na wybiegi. Do
4 tygodnia życia u młodych gęsi nie funkcjonuje jeszcze gruczoł
kuprowy, który odpowiada za natłuszczanie piór, co chroni ptaki
przed przemoczeniem i wyziębieniem.
   Wybiegi powinny być
usytuowane przy gęśniku, a drzwiczki wybiegowe cały czas otwarte,
by ptaki mogły się schronić np. gdy na wybiegu nie ma zadaszenia.
Na stosunkowo małych wybiegach (dla 5-6 ptaków) nie ma konieczności
ustawiania karmideł i poideł w okresie zimowo-wiosennym (rozrodu),
gdyż drzwiczki które są ciągle otwarte umożliwiają ptakom wejście
do środka i pobranie wody lub paszy. W okresie spoczynku, kiedy
ptaki utrzymywane są cały dzień na pastwisku należy im zapewnić
dostęp do poideł i karmideł także poza gęśnikiem. Na 1 dorosłą gęś
należy przeznaczyć 2m2 wybiegu, natomiast dla młodych
ptaków od 0,5 do 1m2/szt.

W przypadku wybiegu ziemnego czy trawiastego dezynfekcję
przeprowadza się poprzez posypanie wapnem palonym (2kg wapna na
1m2 wybiegu) a następnie zaoranie. Wybiegi utwardzone
można odkażać ogólnie dostępnymi środkami do dezynfekcji postępując
zgodnie z zaleceniami producenta.

 










Chapter 3
Poid?a


Muszą być wykonane z materiałów odpornych
na  korozję lub pęknięcia, oraz łatwe w
czyszczeniu i
dezynfekowaniu.                                                                                                
Do 2 tygodnia życia przewiduje się 2cm brzegu poidła/szt. 3 – 4
tygodniowe ptaki powinny mieć 4cm/szt, a dorosłe 6 cm/szt.
Wszystkie poidła powinny mieć długość 1m, a szerokość i wysokość
zależnie od wieku ptaków [tab. II].

Jeżeli młodym gąskom damy za niskie poidło, lub jeśli nie
będzie ono zabezpieczone, wówczas ptaki będą chciały do niego
wejść. Nie można do takiej sytuacji dopuścić, gdyż
 gęsi po urodzeniu nie mają ochronnej warstwy
tłuszczu na piórach. Bardzo pomocne może się więc okazać poidło
wykonane z odwróconej butelki. Za zbiornik wody może służyć płaska
miska, do której woda będzie spływać w miarę wypijania jej przez
gąsięta [rys. 2] (2). 

Poidła dla dorosłych ptaków nie mogą być już tak małe i
lekkie. Dorosła gęś wypija dziennie do 15 litrów wody. W związku z
tym  takie poidło wystarczyło by na bardzo
krótko, a ponadto z pewnością zostało by zniszczone przez ptaki.
Ponieważ gęsi podczas picia rozlewają spore ilości wody, co
powoduje namakanie ściółki w kojcu lub powstawanie błota na
pastwisku, poidła, zarówno w pomieszczeniu jak i na pastwisku,
można postawić na siatce metalowej lub
drewnianym  ruszcie, przez które woda
ścieka  do zbiornika pod
spodem     [rys. 3]
(3).

W gęśniku w ogrodzeniu kojca można zrobić małą przerwę
(10cm), tak aby ptaki mogły przez nią przełożyć głowę i napić się z
poidła ustawionego na korytarzu. Do tego celu najlepiej wykorzystać
plastikową wannę murarską o pojemności 90l (cena ok. 30zł)
ustawioną przy kojcu. Praktycznym rozwiązaniem jest przykrycie
wielkiego poidła ustawionego na pastwisku od góry metalową kratką,
tak aby ptaki mogły zmieścić głowę i napić się, ale by nie mogły
wchodzić do niego i brudzić wody.










Chapter 4
Karmid?a


Wielkość karmidła, tak jak i poidła, jest uzależniona od
wieku ptaków. Przez pierwszy tydzień paszę można podawać na
wytłaczankach do jajek lub aluminiowej tacy o wymiarach 50x25cm i
wysokości 5cm, która starcza na 30 gąsiąt. W przypadku wykonywania
karmideł z drewna [rys. 4, rys. 5] Mazanowski radzi, w celu
łatwiejszego czyszczenia i przedłużenia trwałości karmideł,
pomalować je pokostem lnianym (impregnat) (3). Dla małych ptaków
można również wykonać karmidło ze słoja, lub dużej butli [rys. 6].
Starsze ptaki (od 2 do 4 tyg.) powinny mieć karmidła o wymiarach
150x25cm i wysokości 25cm. Jedno takie karmidło starcza wówczas dla
15-18 gęsi. Od 4 tygodnia należy stosować większe pojemniki,
150x30cm i wysokość 25cm.










Chapter 5
?ció?ka


Gęsi utrzymuje się na głębokiej ściółce, która powinna być
co dwa dni dościelana w kojcu, a w okresie nieśności jeśli jest
taka potrzeba nawet codziennie w gniazdach. Ściółkę najczęściej
stanowi słoma żytnia pocięta na sieczkę. Przed wprowadzeniem gęsi
do pomieszczenia ściółkę układa się do wysokości 7cm i sukcesywnie
dościela (6). Całość usuwa się dopiero po zakończeniu nieśności, a
przed myciem i dezynfekcją pomieszczeń.










Chapter 6
Gniazda


Gniazda najlepiej wykonać z drewna. Jedno gniazdo otwarte
wystarcza na dwie gęsi. Gniazdo dla gęsi powinno mieć następujące
wymiary: szerokość 50cm, głębokość 60cm, boczne ściany 70cm, a
wysokość listwy przedniej 10-15cm. Tylna ściana nie jest potrzebna
gdy gniazdo ustawia się pod jedną ze ścian budynku. Jeżeli jednak
buduje się gniazdo z tylną ścianą, powinna ona mieć wysokość 70cm.
Gniazda należy wstawiać miesiąc przed rozpoczęciem nieśności, oraz
ustawiać wzdłuż zacienionej ściany budynku.










Chapter 7
O?wietlenie


W gospodarstwie domowym ważną rolę odgrywa również
oświetlenie gęśnika, gdyż gęsi zaczynają się nieść gdy dzień
świetlny wynosi ok. 10 godzin [tab. III].

Szkło okna jest barierą dla  promieni
ultrafioletowych, dlatego ilość okien powinna być dokładnie taka
jak przewidują normy. Według Gratza przez 1 m2 okna w
drewnianych ramach traci się 3,5 razy więcej ciepła niż przez
1m2 muru o grubości 1,5 cegły (pełnej) (1).

W dużych fermach można budować obiekty bezokienne, a gęsi
po powrocie z wybiegu  doświetlać przez resztę
czasu w budynku zamkniętym. System taki wymaga jednak dobrego
oświetlenia, oraz zainstalowania wentylacji mechanicznej. Jest to
bardzo kosztowne i nie opłacalne dla osób utrzymujących małe stada
gęsi. W małym gospodarstwie można z powodzeniem zastosować
wentylację grawitacyjną (sprawność działania 25%)
lub grawitacyjno-deflekcyjną (sprawność działania
65%). Należy pamiętać o tym, że wlot kanału wywiewnego musi
znajdować się na równi z sufitem, a jego długość musi wynosić co
najmniej 4m.
                                               
                                                          
           
      Dla
gęsi przyjmuje się stosunek powierzchni okien do powierzchni
podłogi jak 1:25, tzn na każde 25 m2 podłogi przypada 1
m2 powierzchni okna (3). Przy stosowaniu oświetlenia
sztucznego, zaleca się natężenie 10 lx (luksów). Do policzenia
ilości żarówek potrzebnych do założenia w budynku przydatny jest
wzór:

 

L = (P x Z) / (W x
S)

LŻ – liczba
żarówek; Z – natężenie oświetlenia w luksach (np.
10); P – powierzchnia pomieszczenia w
[m2]; W – moc żarówek w [W];
S1 – współczynnik (dla żarówek 15-25W
wynosi 3,8, 40W wynosi 4,2, dla 60W wynosi 5,0) (3)
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